
 
 
 
 
 
 

Betriebsstätte Leuna  

 

 
 
 

 



 
Tankbehälter 1 bis 6 mit Rohrbrücke zur Verladung und Produktion 

 
Tankbehälter 1 ï 6 
 
Die Tankbehälter 1 bis 6 sind angebunden an ein Pumpenhaus. Alle Warenströme 
laufen über die in diesem Pumpenhaus zu bedienende Steuerung, ein weiteres 
Bedienterminal befindet sich in der Halle. Die Entladung der Ware in die Tanks und die 
Verladung der Ware aus den Tanks wird am Abtankplatz Nr. 1 vollzogen. Es besteht 
eine Verbindung in die Halle zu den ehemaligen Produktionsbehältern. Das System der 
Rohre, Armaturen und Pumpen ist für beim Produktionsprozess auftretende höhere 
Temperaturen ausgelegt. 

 

Pumpenhaus für Tank 1 bis 6 mit Steuerzentrale 



 
 
 

 
 

Tankanlage mit Rohrbrücke zu Abtankplatz Nr. 1, von hier weiter zu den 
Produktionsbehältern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rohrleitungssystem zwischen Tankbehältern 1 bis 6 und Produktionsbehältern 
 
 
 
 



Tankbehälter 7 + 8 
 

Die Tankbehälter wurden entsprechend den Tankbehältern 1 bis 6 analog ausgeführt in 
Stahlbeton, mit doppelwandiger Folienauskleidung und Leckage-Sicherheitssystem.  
Die Abdeckung ist ein Holzdach aus Leimholzkonstruktion. Direkt nach Erwerb der 
Anlage wurden die Baugenehmigungen eingereicht und vom Bauamt Merseburg am 
14.11.2013 genehmigt. Der TÜV hat noch während der Bauphase regelmäßige 
Prüfungen vorgenommen. Somit ist der bei Agrofert übliche, hohe Sicherheitsstandard 
auf der ganzen Linie eingehalten worden. Dank des milden Winters konnte alles 3 
Monate vorgezogen werden. So war eine Inbetriebnahme des Lagers, nach vielen 
Monaten sehr aufwändiger Renovierung und Reinigung, zum 2.1.2014 vollständig 
möglich. Bereits in den ersten Wochen konnten mehrere tausend Tonnen Ware 
umgeschlagen werden.  
 

 
Aufbau der Schalung des 22 m Tanks mit 2.200 m³ Volumen 
 
 



 
 
Aufbau der Schalung des 22 m Tanks mit 2.200 m³ Volumen 
 
 

 
Verfüllen von Stahlbeton für den 2.200 m³ Tank 
 
 



 
Tankbehälter 7 + 8, im Vordergrund eine Freifläche mit der Möglichkeit der Errichtung 
weiterer Behälter/Hallen. 
 
 

 
Montage des Silodaches 
 
 


